








> Troubleshooting | Résolution des problémes | Resolucidn de problemas
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Door Hole Drilling: Place drill template on outside edge of door, aligned with latch body holes.
Mark needed holes and drill using a half inch bit (1/8" pilot holes recommended).

Percage du trou dans Ja porte : Placer Je gabarit de pergage sur e bord extérieur de la porte, aligné
avec les trous du corps de verrouillage. Marquer les trous nécessaires et fes percer a l'aide d'un foret

de 1,27 cm (avant-trous de 0.32 cm recommandés).

Tafadrado de los agujeros de fa puerta: Coloque fa plantilla de perforacin en el borde exterior de
fa puerta, alineada con Jos orificios del cuerpo del pestiio. Marque los agujeros necesarios y taladre

de verrouiffage.

con una broca de media pulgada (se recomienda hacer agujeros piloto de 0.32 cm.).

Change Latch Direction: Remove latch body face place, rotate latch mechanism to face proper
direction, and resecure latch body face plate.

Changer fa direction de fa clenche : Déposer fa plaque frontale du corps de verrouillage, tourner Je
mécanisme de verrouillage dans fa bonne direction et remettre en place la plaque frontale du corps

Cambiar la direccion del pestillo: Retire la placa frontal def cuerpo del pestillo, gire el mecanismo def
pestilloen la direccion correcta y vuelva a fijar la placa frontal def cuerpo del pestillo.
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Backset Spacers Install: Remove latch body face plate. Then rotate latch mechanism 5x in a counter clockwise direction to create more space behind it. Insert spacer on spring side of latch. Remove
two screws from deadbolt in latch body. Install remaining spacers and re-install screws. Reattach latch body face plate.
Installation des espaceurs de distance d'entrée : Déposer la plaque frontale du corps de verrouiflage. Tourner ensuite fe mécanisme de verrouillage cinq fois dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre pour créer plus d'espace derriére lui. Insérer 'espaceur du c6té ressort de la clenche. Déposer fes deux vis du péne dormant dans le corps de verrouiflage. Poser Jes espaceurs

restants et réinstaller les vis. Remettre en place la plaque frontale du corps de verrouiflage.
Instalacion de Jos espaciadores: Retire fa placa frontal del cuerpo def pestiffo. A continuacién, gire el mecanismo de/ pestillo 5x en sentido contrario a las agujas del reloj para crear mds espacio

detrds de é]. Inserte el espaciador en el lado del muelle def pestitfo. Quite dos tornillos del cerrojo en el cuerpo del pestilfo. Instale los espaciadores restantes y vuelva a colocar los tornillos. Vuelva

a colocar fa piaca frontal del cuerpo del pestillo.

Need Help? Give us a call / Besoin d'aide ? Appelez-nous / ;Necesita ayuda? Lldmenos : 1-800-562-5625
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FULL FIVE YEAR WARRANTY - For warranty details or to make a warranty claim for repair or replacement, please visit wrightproducts.com or call 1-800-562-5625. Return of defective product
and receipt may be required for warranty claims.

GARANTIE TOTALE DE CINQ ANS - Pour demander des details sur la garantie ou demander le remplacement ou la reparation du produit au titre de la garantie, consulter le site web a

I'adresse suivante: wrightproducts.com, ou appelor le 1-800-562-5625, Le retour du produit defetueux et une preuve d'achal peuvent etre demandes pour faire jouer la garantie.

WARRANTY / GARANTIE [~ GARANTIA TOTAL POR CINCO ANOS - para obtener detalles de la garantia o para hacer un reclamo de reparacion o de reemplazo bajo la garantia, sirvase acceder a nuestro sitio Web:
w wrightproducts.com, o llame al 1-800-562-5625. Para reclamos bajo la garantia podra requerirse el retorno del producto defectuoso y del recibo.
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Mark Jamb For Strikeplate top
Left-hand Outswinging

Marquer le montant pour le haut de la gache. Ouverture main gauche
Marque la jamba para la placa de cierre superior. Salida izquierda

3/4" Backset. Distance d'entrée de 2 cm
1.9 cm. Retroceso

1" Backset Left Hand Outswing
Ouverture main droite distance d'entrée de 2,5 cm
2.5 cm. Retroceso hacia la derecha
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