INSTALLATION INSTRUCTIONS
INDUSTRIAL DUTY ANSI GRADE 1 LEVERSET
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Interior Lever
Palanca interna

Allen Wrench
Llave Allen

Interior Rose Plate
Placa de roseta interior

Security Cap

Pin Key Tapon de seguridad

Llave con pasador

Push Pin
Pasador de empuje

Mounting Screws
Tornillos de fijacion

Standard Screw Pack/ Pack de tornillos estandar

Part Description Quantity
Parte | Descripcion Cantidad
AA Latch Screws / Tornillos del Cerrojo 2 Latch
BB Mounting Screws / Tornillos de montaje 4 Cerrojo
DD Strike Plate Screws / Tornillos del Cerradero 2
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Les figures ne sont pas a |'échelle.
Cifras no a escala

Figures not to scale.

Any removal or replacement of parts in installation is NOT recommended and may invalidate the warranty of the product.
NO se recomienda eliminar o sustituir piezas ya que puede invalidar la garantia del producto.

Interior
Interior W

Interior Base Plate
Placa base interior

Push Button
Pulsador

Adjustment Slider
Ajuste deslizante

Thru-bolt
Pestillo

N

Exterior
Exterior

Exterior Base Plate
Placa base exterior

Exterior Rose
Roseta exterior

Exterior Lever

(for Standard Cylinder)
Palanca exterior

(para cilindro estandar)

Mark Door E Drill Door Hole

Install Latch

Marcar la puerta

Perfore un orificio en la puerta Instale el cerrojo

A. Mark faceplate position B. 11/64" (4.3 mm) deep

2-1/8" (54 mm) door hole for lever assemblies.

Marque la posicion de la placa frontal

11/64" (4.3 mm) de profundidad

Center Line
Linea central

Orificio de puerta de 2-1/8" (54 mm) para montaje de palanca.
A pair of 5/16" (8mm) holes
as screw posts.
Un par de orificios de 5/16"

Drilla 1/8" (3mm) (8 mm) como postes roscados

escuadra]alcance la escuadra derecha para lograr un

espesor de puerta adecuado.

pilot hole Q
. Perfore un orificio
Drilla 1/8" (3 mm) . »
pilot hole piloto de 178" (3 mm) 1" (25.4mm) hole for latch
Per i installation.
‘erfore un oriicio
. » Backset Orificio de 1" (25.4 mm) para
pioto de 1/8" (3 mm) Aguja instalacion del cerrojo.
n Install Strike
Instale el cerradero
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Adjust Door Thickness (Slider)
Ajuste el espesor de la puerta (control deslizante)
Move to scale 2-1/4" if door thickness ranges from 2-1/8" to 2-1/4" (54 - 57 mm)
Chassis Mueva para ajustar a 57 mm si el espesor de la puerta varia entre 54 mm y 57 mm (54 a 57 mm)
. Move to scale 1-3/4" if door thickness ranges from 1-11/16" to 2-1/8" (43 - 54 mm)
BaSt|d0r Mueva para ajustar a 44 mm si el espesor de la puerta varia entre 43 mm y 54 mm (43 a 54 mm)
: —— Move to scale 1-3/8" if door thickness ranges from 1-3/8" to 1-11/16" (35 - 43 mm)
Mueva para ajustar a 35 mm si el espesor de la puerta varia entre 35 mm y 43 mm (35 a 43 mm)
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= Adjustment s@er Push button/ PuTsh button /—éiAdﬂJsitrineim slider PuTsh button
4 ) Glisseur de réglage Pulsador Posicionador de escuadra  Pulsador Posicionador de escuadra  Pulsador
= A. Press and pull the[adjustment slider to B. Slide the[push buttor until the right scale is reached C. Rel the[adjustment slider] when the right scale is
the very end. by the[scale positionet} for adequate door reached. A clip-on shall then be heard as confirmation.
: ; thickness.
Presione y jale el @juste deslizante jhasta ) _ Suelte el [ajuste deslizante|cuando se alcance la
H el extremo. Deslice el[pulsador]hasta que el[posicionador de] escuadra (Jjerecha. e debe escuchar un “clic” como

confirmacion.



Adjust Door Thickness (Base Plate)
Ajuste el espesor de la puerta (Placa base)

1-3/8"-1-3/4" (35-45 mm) a 1-3/8' G5 mm) b 1-9/16' (40 mm) C 1-3/4" (45mm) d 251 mm) e 2-1/4'(57mm)
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Door Thickness Guide B d| 26tmm)
(Remove from packaging box)
Guia de espesor de la puerta €| 2-1/4"57mm) |
(tomar de la caja de empaque)
Install Exterior Lever Assembly E Install Interior Base Plate and Rose Plate
Instale el mecanismo de palanca exterior Instale la placa base interior y la placa de roseta interior
Exterior Lever Assembly
A.Install the interior base plate with screws so ) B.Install the interior rose plate with Mecanismo de palanca exterior
it fits on the door hole and connects with the Exterior Lever Assembly screws so it fits on the base plate.
A Mecanismo de palanca exterior . .
Instale el cuerpo de bloqueo exterior en el orificio de la puerta, de exterior lever assembly. Instale la placa de roseta interior con
manera que conecte con el cerrojo. Instale la placa base interior con tornillos tornillos de manera que quepa en la
de manera que quepa en el orificio de la placa base. Interior Rose
Latch puerta y conecte con el mecanismo de  ntgrior Base Plate Rosetainterior |65
Cerrojo palanca exterior. Placa de roseta interior

Exterior Lever Assembly
Mecanismo de palanca
exterior

Exterior
Exterior
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Install Inside Rose and Lever
Instale la roseta y palanca interior

Exterior Leve
(f; Sntarnda\idr(:ylinder) A.Install the rose on the rose plate then turn it B.Insert the security cap into the lever first, then install the C. For disassembly

Palanca exterior counterclockwise until it is secured. lever on the chassis with an Allen wrench. Para desarmar
(para cilindro estandar)) Instale la roseta sobre la placa de roseta, luego girela Inserte el tapon de seguridad en la palanca, luego instale la
en sentido antihorario hasta que esté ajustada. palanca sobre el bastidor con una llave Allen. Disassembly
Desensamblaje C-1
Unscrew the lever
7777777777777 Exterior Lever Assembly with an Allen wrench.
Exterior Le A bl .
Mecanismo de palanca exterior eﬂoyr crerssemiy ) Desatornille la palanca
Exterior Lever P Interior Rose Plate Mecanismo de palanca exterior con una llave Allen.

Interior Rose Plate
Placa de roseta interior

(for Interchangeable Core)

Palanca exterior
(para ntcleo intercambiable)

Placa de roseta interior /

C-2|

Disassemble the lever
with the Pick-up pin
inserted intothe hole.
Desarme la palanca con
el pasador de pivote
insertado en el orificio.

Security Cap
Tapdn de seguridad

Interior Rose
Roseta interior

Exterior
Exterior

Chassis
Bastidor

/Interior

‘ teri Interior Lever
nterior Palanca interna !
Interior

Interior
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Tips for preserving your lock's finish:
1. Do not install locks before doors are painted.
4 Fit here on door edge. . 2. To avoid oxidation, refrain from using cleansers or acid chemicals to
Df' 'g ! (22'4 mm) hole at the center Aiuste sobre ol borde de la puerta. € polish or be in contact with locks.
ot door edge. J puena. £ 3. Refrain from using heavy or sharp-edged objects to scrub locks.
Perfore un orificio de 1" (25.4 mm) e
en el centro del borde de la puerta. 2\’; X
©2-1/8"(54m i Consejos para preservar el acabado de su cerradura:
1. No instale cerraduras en puertas antes de que sean pintadas.
2. Para evitar la oxidacion, no use limpiadores o sustancias quimicas
I | y acidas para pulir, ni deje que entren en contacto con las cerraduras.
A 3. No use objetos pesador o afilados para pulir las cerraduras.
Backset 2-3/8"(60mm)
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